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CITYSOLAR nutikas prügikast 

kompaktor
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CitySolar PÄIKESETOITEGA NUTIKAS PRÜGIKAST KOMPAKTOR

Võimalus muuta mahutavust 120 L, 240 L või 360 L 
vastavalt     eelistustele või hooajalistele vajadustele. 
Mahutavus reguleeritav kasutades 240-liitrist prügi-
kasti või lisades 120-liitrise alumiiniumist sisevoodri.

Kolm ühes sisekonteiner

Puuduvad 
valenäidud

Puuduvad ultraheli- või lasertehnoloogial 
põhinevad ebausaldusväärsed mõõtmis-

tulemused. Patenteeritud täituvustaseme 
mõõtmise tehnoloogia.

  Suurim mahutavus
Mahutab kuni 2000 liitrit jäätmeid.
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Patenteeritud 
Kokkupressimissüsteem

Patenteeritud kokkupressimissüsteem 
võimaldab suurendada prügikasti mahutavust.
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100% 
päikeseenergia töötav

Disainitud ja testitud töötama           
põhjamaistes valgustingimustes.
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Korrosioonikindlad 
materjalid
CitySolar on valmistatud alumiiniumist, SST-st ja
ainulaadsest tsingitud terasest. Materjalivalikud 
parandavad prügikasti tuleohutust ja kõrgeim 
korrosiooniklass C5 muudab prügikasti korrosioo-
nikindlaks.
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5            Ohutus ja ergonoomika
Standardne 240-liitrine konteiner (EN-840) on tühjendatav mehaaniliselt, mis 
vähendab käsitsi tühjendamisega seotud riske, nt seljavigastusi.
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         Kuluefektiivne 
Saavuta suurim kokkuhoid, arvestades nii 
kulusid kui ka süsiniku jalajälge
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Reaalajas andmed meie 
pilverakenduses
FinbinCare pilveteenus näitab prügikasti 
täituvust ja muud teavet reaalajas
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Vahetatavad paneelid
Kohapeal vahetatavad paneelid, mis on paigal-
datavad vähem kui 10 minutiga. See funkt-
sioon vähendab tunduvalt vandalismijälgede 
likvideerimise kulusid ja pikendab toote eluiga.  
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UUS!

 UUS!

UUS KUJUNDUS!
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KUIDAS SEE TÖÖTAB? Suurim mahutavus
CitySolar mahutab kuni
2000 liitrit prügi.
See võrdub vähemalt 8 standardse 240-liitrise 
kokkusurumata jäätmetega prügikastiga.
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Vahetatavad paneelid

Päikeseenergia
CitySolari toiteallikaks on tõhusad 
päikesepaneelid, mis omakorda 
toidavad akusid.

Võimas kompaktor
Patenteeritud kokkupressimissüsteem on 
loodud prügikasti mahutavuse maksimee-
rimiseks. Süsteemi kokku-pressimisvõimsus 
ulatub kuni 600 kg-ni. Võimas kokkupressi-
missüsteem tagab kuni 2000-liitrise jäätme-
mahu.

kuni 2,000 liitrit
CitySolar standardne 360-liitrine ratastega prügikast

1,200 liitrit
CitySolar standardne 240-liitrine ratastega prügikast

600 liitrit
CitySolar 240-liitrine ratastega prügikast + 120-liitrine sisevooder

Täpne  
mõõtesüsteem
CitySolari patenteeritud mõõte-süs-
teem on usaldusväärne ega anna 
valehoiatusi. See tagab, et prügikasti 
tühjendatakse ainult siis, kui see on 
täis

CitySolar edastab täituvustaseme teabe 
meie pilveteenusele. See võimaldab tüh-
jendada prügikasti õigel ajal, vähendades 
kulusid.

Täitmise taseme 
teave meie
pilverakenduses
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Usaldusväärne täitetaseme mõõtmine tänu 
patenteeritud kokkupressimissüsteemile

Võimas patenteeritud jäätmete 
kokkupressimissüsteem võimaldab 
maksimeerida prügikasti mahuta-
vust, surudes jäätmed prügikasti 
põhja.
Meie patenteeritud täituvustaseme 
mõõtmise süsteem põhineb prügi 
kokkupressimisel genereeritud and-
metel. Süsteem annab meile reaal-
ajas usaldusväärset teavet prügikasti 
täituvuse kohta. Samuti kogub süs-
teem andmeid selle kohta, mitu kor-
da prügikasti luuk avatakse.
 
 
 

Laser- ja ultrahelitehnoloogiad tuvas-
tavad kogutud jäätmete mahu, kuid 
näitu võivad kergesti moonutada 
näiteks üksikud prügitükid, mis on 
ülejäänud jäätmemassist kõrgemal.

CitySolari tehnoloogia mõõdab täitu-
vuse taset kokkupressimise ajal. See 
tagab usaldusväärsed tulemused.

CitySolari patenteeritud täituvuse 
mõõtmise tehnoloogia

Miks me ei kasuta laser- või 
ultrahelitehnoloogiat? 

Mõõtmistehnoloogia on ülioluline

22

33

Suure mahutavuse saladus 
Eeltingimused suureks kokkupressimise võimsuseks 

1. Standart 240 l või 360 l jäätmekonteiner 
 Sisekonteineriga standardne 240-liitrine ratastega prügikonteiner.
 Tavalise 360-liitrise prügikonteineri võimalus tagapaneeli vahetamisega.

2. Intensiivne kokkupressimine
 Kokkupressimine vähemalt 60% sisemahuti sügavusest,
 mille minimaalne ulatus on 620 mm.

 
3. Piisav võimsus
 Kokkupressimise võimsus üle 600 kg
 
4. Sage kokkupressimistsükkel
 Kokkupressimismehhanism aktiveerub iga 15 kasutuskorra järel.
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Päikesepaneelid on testitud 
põhjamaistes oludes

CitySolar on välja töötatud ja too-
detud Soomes. Soomet tuntakse 
tuhandete järvede ja kümnete tu-
handete inseneride maana. tehno-
loogiateadmised on meie nõudlikes 
loodustingimustes kvali-teetse taris-
tu ehitamisel üliolulised.

Kesktalvel on Lõuna-Soomes vähem 
kui kuus tundi päevavalgust. Põhjas 
ei tõuse päike peaaegu kaks kuud.

Temperatuur varieerub aasta jook-
sul +30 °C ja –30 °C vahel. Meie kva-
liteetsed päikesepaneelid ja akud 
tagavad süsteemi töö ka nendes tin-
gimustes.

CitySolar sobib ideaalselt Soome 
oludesse ja töötab kõikjal.

Mõõtmistehnoloogia on ülioluline 44

Päikesepaneel: min 50 W 
Aku: min 50 A
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Ainus kolm-ühes sisekonteiner turul   

CitySolar on turul ainus reguleeritava sisemahutiga jäätmekonteiner: lihtne 
ja kiire vahetada 240 l 120 l vastu. See võtab vähem kui 5 minutit!

Võimalus suurendada jäätmemahuti 360-liitrile hõlpsalt tagapaneeli vahe-
tades. See suurendab mahtu kuni 2000 liitrini.

55

Tööohutus ja ergonoomika 
66

Aastas toimub Soomes üle 6000 tööõnnetuse, mis on tingitud raskuste käsitsi 
tõstmisest (Soome statistikaamet 2019). Väiksemat mahutit saab tühjendada 
käsitsi, ilma et raskus selga koormaks. Suurürituste ajal saab prügikasti mahtu 
maksimeerida, vahetades 120 l 240 l või isegi 360 l vastu. Tavaline 240/360-liitri-
ne konteiner tühjendatakse mehaaniliselt.

Suurenda mahtu! Va-
hetatav tagapaneel 
360 L ratastega prü-
gikasti jaoks.
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Ainus kolm-ühes sisekonteiner turul   

CitySolar on valmistatud alumiiniumist, SST-st ja ainulaadsest 
tsingitud terasest. Materjalivalikud parandavad prügikasti tu-
lepüsivust ja kõrgeim korrosiooniklass C5 muudab prügikasti 
korrosioonikindlaks.

Korrosioonikindlad 
materjalid 

• Prügikonteineri täiteluuk on avatav käsitsi või pedaaliga
• Kolmnurklukuga teenindusuks
• Lihtsasti paigaldatavad varuosad on kergesti kättesaada-

vad
• Sisemahuti: soodne standardne 240- või 360-liitrine kon-

teiner 

Vahetatavad paneelid

Prügikonteineri täiteluuk on 
avatav käsitsi või pedaaliga.

77

88
Lihtne kasutada ja hooldada

Asendatavaid paneele saab vahetada vähem kui 10 minutiga. 
See funktsioon vähendab radikaalselt vandalismi tulemuste 
kulusid ja pikendab toote eluiga.
 

Kohapeal vahetatavad pa-
neelid saab asendada vä-
hem kui 10 minutiga!
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Spetsifikatsioonid
Materjalid
CitySolar on valmistatud alumiiniumist, SST, ja ainulaadsest tsin-
gitud terasest. Materjali valik parandab prügikasti tulepüsivust ja 
kõrgeim korrosiooniklass C5 teeb prügikasti korrosioonikindlaks.

Päikesepaneel
Päikesepaneel: min 50 W
Aku: min 50 AH

 

Mõõtmed
Kõrgus: 1500 mm
Laius: 780 mm
Sügavus (koos pedaaliga): 960 mm 
Luuk: laius 380 mm

Sisekonteiner:
Standart 240 l prügikonteiner (EN-840),
Standart 360 l prügikonteiner(suurema tagapaneeliga) 

Mahutavus: Kuni 2000 liitrit

“ CitySolari nutikas prügikastis on ühendatud stiilne ja minimalistlik Skandinaavia 
disain, puhtad jooned ja kaasaegne esteetika. Selle voolujooneline vorm on nii 
funktsionaalne kui ka visuaalselt atraktiivne.”
- Henri Sydänheimo, disainijuht

SKANDINAAVIA DISAIN
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Minimeerigem oma süsiniku jalajälge
CitySolar on mitmes mõttes 
keskkonnasõbralik valik. Meie põhimõte 
on minimeerida jäätmekäitluse süsiniku 
jalajälge.

CitySolar edendab tõhusaid jäätmete ko-
gumise marsruute, mis toob kaasa vähem 
jäätmekogumissõite ja kuni 90% väikse-
mat CO2 heidet transpordist.

Me ei kasuta CitySolari nutikate 
prügikastide valmistamisel 
ebaökoloogilist kuumtsinkimistehnikat. 
Lisaks on 95% CitySolari nutikates prügi-
kastides kasutatud materjalidest taaska-
sutatavad.

Paljud meie kliendid on otsustanud oma 
prügikastide etikettidel propageerida po-
sitiivseid keskkonnameetmeid. CitySolari 
lõppkasutajate tagasiside on olnud entu-
siastlik!

SKANDINAAVIA DISAIN
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Kust tuleb kokkuhoid?  

Mahutavus kokku

4,200 liitris

Tühjendamiste arv nädalas

7 korda prügikasti kohta
Kokku 490 tühjendamist

Tühjendamise hind

3 €/prügikast

Tuhjendamise hind kuus kokku

6,365 €

Mahatavus kokku 

30,000 liitrit

Tühjendamiste arv nädalas

1 kord prügikasti kohta
Kokku 25 tühjendamist 

Tühjendamise hind

7 €/prügikast

Tühjendamise hind kuus kokku

758 € 

Näidisprognoos kliendile, kelle nädalane 
jäätmemaht on 29 400 liitrit

 

70 PRÜGIKASTI (u 60 l)
 

25 CITYSOLAR prügikasti (240 l)

Säästad 5,607 €/kuus*  
Investeeringu tasuvus vähem kui 2 aastat  

           *1 kuu = 4,33 nädalat 

VS

Kui suur on sinu 
kokkuhoid, kui asendad 

tavalise prügikasti 
CitySolari nutika 

prügikastiga?

ANNAME SULLE 
HINNANGU!

Tavaliste prügikastide asendamine CitySolar nutikate prügikastidega vähendab jäätmekäitluse 
süsiniku jalajälge ning vähendab oluliselt jäätmekäitluskulusid. CitySolari kokkupressimissüs-
teem, usaldusväärne täituvustaseme mõõtmine ja reaalajas aruandlus aitavad 
jäätmekäitluskuludelt oluliselt kokku hoida.

99
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Rouen, Prantsusmaa

Pays de l’Or, Prantsusmaa

Stockholm, Rootsi

Helsingi, Soome

Oslo, Norra

Nantes, Prantsusmaa Turku, Soome

Säästad 5,607 €/kuus*  
Investeeringu tasuvus vähem kui 2 aastat  

           *1 kuu = 4,33 nädalat 

Paljud Euroopa linnad on juba valinud 
CitySolar prügikastid. 

Antud lehel kuvatud pildid on toote eelmisest mudelist
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FinbinCare pilveteenus 
Finbin®Care jäätmekäitlustarkvara on pilvepõhine teenus, millele pääseb ligi võrgus nutitelefoni või arvutiga.
Teenus ei nõua tarkvara installimist. FinbinCare jälgib CitySolari täituvustaset reaalajas.
. 

Kaardivaade näitab üldist olukorda 
Lisaks täituvustaseme teabele on teenuses 

võimalik vaadata CitySolari nutikate 
prügikastide põhiteavet ja asukohti. 

Teenusesse on võimalik lisada ka muud täna-
vainventari ja vaadelda seda kaardivaates. 

Täituvustaseme info meie 
pilveteenuses 

CitySolari aruanded salvestavad 
pilveteenusesse täituvustaseme 

andmeid ja ka seda, mitu korda on 
prügikasti luuki avatud..

Automaatne hooldusteavitus      
Kui jäätmete maht jõuab kliendi määra-
tud piirini, saadetakse hooldusteavitus 

otse selle eest vastutavale isikule.

1010
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Soovid rohkem informatsiooni?  
Võta ühendust meie spetsialistidega

info@finbin.fi         +358 (0)3 7846 777

Kokkupressimisvõimsus kuni 2000 liitrit Jah Ei

Patenteeritud täituvustaseme mõõtmise süsteem hoiab ära valenäidu Jah Ei

Kolm prügi mahutavuse võimalust ühel prügikastil: 600 / 1200/ kuni 2000 
liitrits

Jah Ei

Tule- ja korrosioonikindlad materjalid Jah Mõned mudelid

Võimalus vahetada 120/240/360-liitrise konteineri vastu. Jah Ei

Kohapeal vahetatavad paneelid on asendatavad vähem kui 10 minutiga Jah Ei

Välja töötatud ja testitud tööks põhjamaistes oludes. Jah Ei

Sisemahuti: standard 240 l või 360 l prügikonteiner Jah Mõned mudelid

Lihtne ja soodne hooldus Jah Mõned mudelid

Standardina pedaal. Jah Mõned mudelid

Lai värvivalik Jah Mõned mudelid

Võimalik tühjendada käsitsi või mehaaniliselt (jäätmeauto) Jah Mõned mudelid

Pilveteenuse kaudu täidetavad tasemeandmeid ja hooldusvajaduse 
kindlakstegemine.

Jah Mõned mudelid

Jäätmekäitluse optimeerimine pilveteenuse kasutusandmete põhjal. Jah Ei 

CitySolar Teised nutikad prügikastid turul

CitySolar vs. teised nutikad prügikastid 
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Vaata meie 
suurt valikut!

finbin.fi
Rohkem infot!

citysolar.fi
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PRÜGI SORTEERIMINE 
SISERUUMIDES

CITYSOLAR NUTIKAD PRÜGIKASTID

PRÜGIKASTID

KONTEINERI VARJUALUSED

Vaata meie 
suurt valikut!

finbin.fi
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finbin.fi
info@finbin.fi
+358 (0)3 7846 777
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