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H214U 100 mm 990 mm 205 mm

H214UM/1C 100 mm 990 mm 205 mm
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Pilona en plástico elastómero que resiste a los rayos UV, con una banda reflectante en la parte superior. Se fabrica en variante fija 

o móvil. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, sin daños. Clasificación “E” de comportamiento al fuego, según 

norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. 

Acabado: Plástico elastómero flexible color negro. Instalación: Base zincada empotrable.

Borne en caoutchouc résistante aux UV, avec bande réfléchissante sur la partie supérieure. Fabrication en version fixe ou mobile. 

Borne en plastique elastomère résistant aux rayons UV, avec une bande réfléchissante sur le dessus. Il dépasse une flexion de 1500 

cycles à 45º et 50 cycles à 90º, sans demmage. Finition: Caoutchouc flexible coloris noir. Installation: Base zinguée à sceller.

Bollardin elastomeric plastic that resist UV rays, with a reflective band on the top. (at exceeds a flexion of 1500 cycles at 45º and 

50 cycles at 90º, without damage. Classification E of fire behave or, accoding to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Finishing: Flexible 

rubber black color. Installation: Zinc-coated embedded base.
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