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Betonijalusta

Concrete base

Upotettava metallijalusta

Ground base

Sisäastia

Inner container

Metallijalusta

Metal base

Laattapylväs

Ground post

Upotettava pylväs

Embedded post

Seinäkiinnike

Wall fixture

Combi tuhkakuppi

Combi ashtray

Panttiputki

Pant tube
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Pylväskiinnike

Clamps
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Metallijalusta / Metal base

Kiinnitä maahan / Attach the ground

Upotettava metallijalusta / Ground base

Jalustan asennuksen jälkeen tarkistetaan 
oven toiminta ja tarvittaessa säädetään lukon 
vastakappale.

After the base installation, check the door 
works properly and if needed adjust the lock 
counter part.

Kiristys järjestys / Tightening order
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Attach the ground

Attach bin the post M8x30
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Panttiputki ja Tuhkakuppi/

Pant tube and ashtray

City series Novus series

City castle ja Plaza

Sisäastia / Liner

Sisäastia / Liner
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Integrated ashtray /

Integroitu tuhkakuppi

Lift and move right /

Nosta ja liikuta oikealle
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Seinäkiinnitys / Wall assembly

Kiinnitä kiinnike seinään /

Attach to wall

Kiinnitä kiinnike seinään /

Attach to wall

Suuaukon korkeus n. 900 mm /

Aperture high 900 mm

Esimerkki mitoitus / Example measurement
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City series

bird flap / hygiene hacth / Doggy hatch

lintuläppä / hygienialuukku / Doggyluukku

Fasten hatch M6x14 + M6 nyloc /

Kiinnitä luukku M6x14 + M6 nyloc

Hygiene hatch / Doggy hatch

Hygienialuukku / Doggy luukku

Bird flap / Lintuläppä

Fasten hatch M6x14 + M6 nyloc /

Kiinnitä luukku M6x14 + M6 nyloc



Pylväskiinnike / Clamps

Ø 60,3 mm

Ø 75-85 mm

Ø 108-120 mm

Ø 130-150 mm

Ø 155-168 mm

Ø 203-219 mm

Ø 270-290 mm

Ø 315 mm
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Seinäkiinnitys Panttiputki ja tuhkakuppi/ 
Wall assembly panttube and ashtray

WallNovusCity

Asennusraudan kiinnittämisen jälkeen ovessa oleva lukon vastakappale 
säädetään lukituksen varmistamiseksi.

After attaching the mounting, the counter part of the lock in the door is 
adjusted to ensure locking.
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Seinäkiinnitys Panttiputki ja tuhkakuppi/ 
Wall assembly panttube and ashtray

Empty from bottom

Empty from bottom
4,5-liter capacity

weight 3,5 kg 
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Tarvittaessa säädetään lukon vastakappale.

Check the door works properly and if 
needed adjust the lock counter part.

Oven vaihto. Irrota sarana pois paikoiltaan 
(M8) ja nosto ovi pois.

Changing the door. Take hinge away (M8) 
and lift the door away.

Säkkipannan vaihto. Nosta panta pois, 
työkaluja ei tarvita.

Changing the sack holder ring. Just lift the 
ring away. No tools needed. 

Lukon säätö. Käännä kiristysruuvista lukon 
asentoa. 

Lock adjustment. Turn the nut to change the 
angle of lock.
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