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UM311 UM311S

Variantes  I  Variantes  I  Alternatives 

UM311R UM311RD

Ref. A B H H1

UM311R 1850 mm 575 mm 810 mm 500 mm

UM311RS 460 mm 440 mm 800 mm 440 mm

UM311S 460 mm 440 mm 440 mm 440 mm

UM311RD 3680 mm 440 mm 800 mm 440 mm

UM311 1840 mm 440 mm 440 mm 440 mm

UM311RS

http://www.benito.com/prod/tec/UM311_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/UM311S_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/UM311R_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/UM311RD_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/pro/UM311RS_FP.pdf
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Pies en plancha de acero corten de 8 mm. Tablones de sección 210 x 58 mm en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión 

clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos.

Piètement en tôle d’acier Corten de 8 mm.  Lattes de section 210 x 58 mm en bois de pin traité en autoclave sous vide d’air (classe 

4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : par boulonnage.

Legs in 8 mm untreated steel sheet. 210 x 58 mm pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class 4) against wood-

worm, termites and insects. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: With bolts.

Otros productos  I  Autres produits  I  Other products 

PA611 VM311

http://www.benito.com/prod/tec/PA611_FT.pdf
http://www.benito.com/prod/tec/VM311_FT.pdf

	Botón 8: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 


